IMPLANT N-STANDARD

IMPLANT N-GENERIC




“La biologie guide le design implantaire”

"L'Implantologie Dentaire Repensée”

Le succés implantaire repose sur des éléments multifactoriels, incluant :
design, matériau, état de surface, connectique prothétique, maitrise
chirurgicale, etc...

Fort de ce constat, la société DRIVE a congu les gammes d'implants N-TEC,
issues de l'expérience clinique et du savoir-faire technique et industriel.

REPENSER :

c'est s'appuyer sur les validations scientifiques théoriques et cliniques, acquises dans ce domaine, apporter
une vision nouvelle de I'approche biologique (tissus durs, tissus mous) par une conception et un positionnement
maitrisé de l'interface implant-prothése, dans la zone cervicale :

- Implant Dual
- « Driving Pitch™ »
- « Gum Launching Pad™ »
- « Bone Launching Pad™ »

C'est aussi un dessin des spires de l'implant permettant un abord sécurisé des os a densité médiocre, pour
obtenir une stabilisation primaire optimale.

"La biologie guide le design implantaire"

C’est enfin s'appuyer sur des procédures chirurgicales, un matériel, un packaging produit, tournés vers la
simplicité et la rationalité permettant de réduire la durée de I'acte.

La société DRIVE tient pour essentiel cette vision de I'implantologie et s'entoure d'une équipe de spécialistes,
aptes a animer un systéme de formation clinique (chirurgie et prothése) permettant aux praticiens de trouver
réponse a leurs interrogations, ceci dans le respect des régles fondamentales de la connaissance.

DRIVE est certifie EN ISO 13485 (version 2003) et ISO 9001 (version 2000).

Innovation - Sécurité - Rationalité - Fiabilité - Maftrise des Cots... sont les maitres mots de notre charte
industrielle.

Guillaume Fromental




SOMMAIRE

/ DRIVE, l'excellence du "made in France"

// L'implant N-GENERIC

Présentation de I'implant
Aspect technico-prothétique
Speécificités chirurgicales
Gamme N-Generic
lllustrations cliniques

/ Limplant N-STANDARD

Présentation de I'implant
Aspect technico-prothétique
Spécificités chirurgicales
Gamme N-Standard
lllustrations cliniques

// Le systéme prothétique

2 implants : 1 gamme prothétique commune

// Le systéme ancillaire chirurgical et prothétique
L'innovation : le foret MAGIC™

Le foret 'HB' (spécial os dur)
Le kit chirurgical et le kit prothétique

/ Formation

P.3

P.5

P. 11

P. 17

P. 23

v v

Vv 3TT1TD

O ® N O

12
13
14
15
16

. 18

20
21
22



ISO 900l - 1S0 13485 - NORME CE

DR

| V E

Dental implants

L’'EXCELLENCE du

« MADE IN FRANCE »

ANALYSE CON

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les différents systémes implantaires Drive sont issus de
I'alliance de I'expérience chirurgicale et du savoir-faire
technique et industriel.

Concevoir, innover, réaliser sont les motivations d’'une
équipe soudée de cliniciens et d’ingénieurs assurant une
veille médicale et clinique permanente.
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FABRICATION - K -t
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L'usinage des implants Drive est réalisé en exclusivité au sein " =2
d'une unité de décolletage de précision dotée de la derniére i W
géneération de machines a commandes numeériques.

-
2
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La Societe Drive gere l'intégralité du process industriel et du
contréle qualité.

: La fabrication est certifiée 1ISO 9001 / version 2000, ISO
- v 25 i : ; 14001 / version 2004, OHSAS/ version 1994.

MISE EN PACKAGING / STERILISATION

Les procédures de mise en packaging et de stérilisation par
rayonnement Gamma ont été mises en place par la Société Drive
aupres d'unités spécialisées permettant une tracgabilité parfaite.

L'unité de décontamination et de mise en packaging est certifiée 1SO
13485 version 2003.

L'unité procédant au Rayonnement Gamma est certifiee 1SO 9001 / TRACABILITE
version 2000, ISO 13485 / version 2003, ISO 14001 version 2004, EN : S
552,

CONTROLE

Une procédure supplémentaire de prélévements et de contréles par
un laboratoire de santé accrédité, apporte une garantie absolue de
gualité et d'innocuité avant la mise sur le marché.

SECURITE

La Societé DRIVE souhaite apporter une vision nouvelle de I'lmplantologie Dentaire, en facilitant et rationalisant I'acte
chirurgical, en établissant une proximité et une transparence avec les praticiens et les patients.
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IMPLANT

COL SUPRA OSSEUX IMPLANT ONE STEP TITANE TA6V ELI (Grade V)

CONNECTIQUE PAR HEXAGONE INTERNE

L'absence de joint au niveau osseux
=> excellente herméticité

- Le col de I'implant surmonte le corps de I'implant dans sa
partie coronaire et se situe dans la continuité des micro-spires,
permettant le respect de la distance biologique (Etat de surface
usiné)

-Col SUPRA OSSEUX

MICRO-SPIRES

- Stabilisation de I'implant dans la zone corticale

- Résistance accrue aux contraintes par une meilleure
répartition des charges

- Etat de surface rugueux (technologie alumine)

MACRO-SPIRES

PAS DE VIS ASYMETRIQUE EVOLUTIF de la partie
coronaire a la partie apicale

- Forme cylindro-conique

- Autotaraudant

- Etat de surface rugueux

=> excellente stabilisation primaire

EXTREMITE APICALE CONIQUE

- Forme arrondie non agressive pour une utilisation sous
sinusienne

- Sert de guide au vissage et permet le blocage optimal de
I'implant

Etat de surface usiné du col de I'implant
> Faible rugosité permettant |la création de I'attache épithéliale

Etat de surface rugueux ostéo-conducteur

: = Validation clinique*
Etat de surface > 20 ans de recul clinique

usiné o > Optimisation du Ra pour une parfaite ostéointégration

Etat de surface rugueux |
ostéo-conducteur * Bibliographie scientifique compléte sur demande : contact@driveimplants.com




ASPECT TECHNICO-PROTHETIQUE

CONNECTIQUE PAR HEXAGONE INTERNE

Stabilisation de la piéce prothétique sur 3 mm dans la partie interne de I'implant (hexagone +
partie cylindrique) assurant une stabilisation parfaite :
- Diminution des micromouvements (tolérance maximale d'adaptation entre I'implant et
la piéce prothétique)
- Jonction prothétique a distance de la créte osseuse (Respect de la distance biologique)
- Excellente herméticité

1,25mm
Etat de
surface
usiné
Micro-spires Hauteur
1,5mm hexagonale
2mm
Partie
cylindrique
Hauteur
cylindrique
1mm
Etat de
surface |
sablé
Cote prise pour
déterminer la
longueur de
I'implant y
Partie
conique




IMPLANT DUAL

Chaque implant est livré avec une vis de cicatrisation et une vis de fermeture

7 2 approches chirurgicales possibles

Technique ENFOUIE
(2 Temps chirurgicaux)

% Implant N-Generic & 4

Technique
NON ENFOUIE

(1 Temps chirurgical)

Conservation
du niveau osseux

Niveau
osseux
EJ
~
S
i\.
Jour0 3 a6 mois Jour 0 3 a 6 mois

Mise en place de |a prothése Mise en place de la prothese
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Expérience Fiabilité

|K1T DNG 34/8 L’(IT Implant Drive N-GENERIC

@34mm L 8mm|

[KIT DNG 3.4/ 10 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@3.4mm L 10 mm|

[KIT DNG 3.4/ 12 [KIT Implant Drive N-GENERIC

@3.4mm L 12 mm|

|[KIT DNG 3.4/ 14 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@3.4mm L14mm|

24

KITDNG 4/7 |KIT Implant Drive N-GENERIC

F4mm L7mm |

[KITDNG 4/8 |KIT Implant Drive N-GENERIC

F4mm L8mm |

[KITDNG 4/10 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@4mm L10mm |

|[KIT DNG 4/12 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@4mm L12mm |

[KITDNG 4/14 |KIT Implant Drive N-GENERIC

Z4mm L14mm |

[KITDNG 4/16 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@4mm L 16 mm |

|KIT DNG 5/7  |KIT Implant Drive N-GENERIC

@5mm L7mm |

[KITDNG 5/8 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@5mm L8mm |

[KITDNG 5/10 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@5mm L10mm |

[KITDNG 5/12 |KIT Implant Drive N-GENERIC

@5mm L12mm |




ILLUSTRATIONS
CLINIQUES

IMPLANT &4

IMPLANT @3.4
Cadre osseux limité
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mPCANT [l TANDARD

COL SUPRA OSSEUX IMPLANT BI-CONIQUE TITANE TA6V ELI (Grade V)

- Col inclinaison 25°

- Col supra osseux

- Connexion Hexagone interne

- Gestion optimale des tissus mous et de I'esthétique

- Respect de la notion de distance biologique (Etat de
surface usiné)

GUM LAUNCHING PAD™

- Répartiteur de contraintes dans la zone corticale
- Maintien de I'os cervical

- Corps a double conicité

- Profondeur variable et progressive des spires pour
une excellente stabilisation primaire

- Approche chirurgicale simplifiée

Driving Pitch™
- Effet "comprimant - stabilisant" dans les os de mauvaise
qualité

- Implantation sous-sinusienne (extrémité apicale
légérement arrondie)

«W9C

Etat de surface usiné du col de I'implant
> Faible rugosité permettant la création de |'attache épithéliale

Etat de surface rugueux ostéo-conducteur
B s s > Validation clinique*

= 20 ans de recul clinique
> Optimisation du Ra pour une parfaite ostéointégration

usiné

”~

Etat de surface rugueux i
ostéo-conducteur * Bibliographie scientifique compléte sur demande : contact@driveimplants.com
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CONNECTIQUE PAR HEXAGONE INTERNE

Stabilisation de la connection prothétique sur 3 mm dans la partie interne de l'implant

(hexagone + partie cylindrique) assurant une stabilisation parfaite de la piéce prothétique :

- Diminution des micromouvements (par une tolérance maximale d’adaptation entre
I'implant et la piéce prothétique)

- Jonction prothétique a distance de la créte osseuse (Respect de la distance biologique)

- Excellente herméticité

0,5 mm I Etatde T
surface 1
usiné Hauteur
Micro-spires hexéagonale
1,5mm mm
Hauteur
cylindrique
1mm
Partie
cylindrique
Etat de
surface
sablé
Cote prise pour
déterminer la
longueur de
I'implant
Partie
conique
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IMPLANT DUAL

Chaque implant est livré avec une vis de cicatrisation et une vis de fermeture

2 approches chirurgicales possibles

Technique ENFOUIE
(2 Temps chirurgicaux)

Implant N- Standard & 4

Technique
NON ENFOUIE

(1 Temps chirurgical)

RESPECT DE LA DISTANCE BIOLOGIQUE

Conservation
du niveau osseux

Niveau
osseux

Gum Launching Pad™

3 a 6 mois
Mise en place de la prothése

Jour 0 3 a 6 mois

Mise en place de |la prothése
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Performance Optimisation

|KIT DNS 3.4/8 IKIT Implant Drive N-STANDARD @3.4 mm L8 mm |

[KITDNS 3.4/10  |KIT Implant Drive N-STANDARD @ 3.4 mm L 10 mm|

[KITDNS 3.4/12  |KIT Implant Drive N-STANDARD @3.4 mm L 12 mm|
|KITDNS 3.4/14  |KIT Implant Drive N-STANDARD @ 3.4 mm L 14 mm|

L'implant N-Standard 3.4 se distingue de I'implant N-Generic 3.4
par une hauteur de col de 0,8 mm au lieu de 1,25 mm

o4
KITDNS 4/7 KIT Implant Drive N-STANDARD @4 mm L7 mm |
[KITDNS 4/8 |[KIT Implant Drive N-STANDARD @4 mm L8mm |
IKIT DNS 4/10 |KIT Implant Drive N-STANDARD @4 mm L 10 mm|

[KITDNS 4712 [KIT Implant Drive N-STANDARD @4 mm L 12 mm|
|[KITDNS 4/14 |KIT Implant Drive N-STANDARD @4 mm L 14mm|

|K1T DNS 5/7 \ KIT Implant Drive N-STANDARD @ Smm L 7 mm

|
[KITDNS 5/8 | KIT Implant Drive N-STANDARD @5mmL8mm |
[KITDNS 5/10 | KIT Implant Drive N-STANDARD @5mmL 10 mm |
[KITDNS 5/12 | KIT Implant Drive N-STANDARD @5mm L 12 mm |

15



ILLUSTRATIONS
CLINIQUES

Excellent manchon muqueux pour un résultat esthétique optimal

IMPLANTATION UNITAIRE

Ostéo-captation a 3 mois

Cicatrisation tissulaire a 4 mois

IMPLANTATION PLURALE

16
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l_ 2 implants : 1 gamme prothétigue commune j
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2 implants :
1 gamme prothétique commune

Prothése vissée

Vit

Prothése amovible

Prothése scellée

Compatibilité EVL (Global D)

L’'ENSEMBLE DES PIECES PROTHETIQUES DE LA GAMME
N-TEC EST COMMUN AUX IMPLANTS
N-GENERIC ET N-STANDARD

18
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ANCILLAIRE CHIRURGICAL ET PROTHETIQUE j

\

KIT CHIRURGICAL |

— @ ..._‘

{Q OPI SPEC

cCc
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ACCESSOIRES
Accessonies
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L' INNOVATION : LE FORET MALCIC™

Technique ONE DRILL : OS D3/ D4

MALGIC
Court et Long

|

- Foret étagé permettant une préparation du site implantaire
et optimisant la stabilité primaire de I'implant

ey
=]

POINTEUR
B 2.2

- Foret permettant le
marquage du site implantaire
avant le passage des forets
MAGIC

- Profondeur de forage
7 mm

- Comporte une butée pour
une préparation sécurisée du
site

- Marquage laser facilitant le forage

- Récupérateur d’'os

- Foret a irrigation externe

- Résistance et durabilité

Les paliers formés par le foret Magic™ vont permettre a I'os de se compresser autour du corps de I'implant lors
du vissage de celui-ci, optimisant ainsi sa stabilité primaire

“ KIT DE BUTEES DE FORAGE /

_ ) Butées adaptables
Aide au forage = sécurité sur forets MAGIC 1, 2 et 3

21



ALESOIR TERMINAL 'HB'

Spécial os dur type D1 /D2

HB + |
@ 3.4 HB + 2

o4 HB + 3
(=}

14 pem
12 p— 14 p—

10 p—m 12— 14 p—

8j— 10— 12 p—

7 8l— 10—

71— 8l—

7—

1 foret pour chaque diamétre

Le passage de l'alésoir ‘HB' aprés le Foret MAGIC™ permet de faciliter la pose des implants DRIVE
dans des os a forte densité, par un suralésage du puits implantaire.
La longueur de forage est déterminée par le foret MAGIC™

Pour plus d'informations, consultez notre guide d’utilisation du systéeme N-TEC

ALESOIR
HB

22
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Dental implants

GROUPE DRIVE
14 place Jules Ferry
69006 Lyon
France

Tel : 0033 9 62 30 67 27
Fax : 0033 472 74 00 64

www.driveimplants.com
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